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Absetzkipper AK 10 NT
(nach DIN 30 723)
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Technische Daten

Hublast von Fahrbahnebene
(Ausladung 2.580 mm)

Hublast von Fahrbahnebens
(Ausladung 3,680 mm)

Huhblast von Unterflurstellung
{(Ausladung 2.580 mm)

Hublast von Unterflurstellung
(Ausladung 3.680 mm)

Gewicht des AK
{ohne Behalter und Zusatzausstatiung)

Linterflursteliung

Hydraulikanlage:
Betriebsdruck max.

Inhalt des Olbehilters

Inhalt der gesamiten Hydraulik

Radstand

max, 10,000 kg™
max. 5,800 kg
max. 7.200 kg

max. 5.000 kg

ca. 1.850 ka

BOO mm

300 bar
261
ca. 65|

1 - 2470
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LEW-Fahrgestell

Durch die Viorschrift, den Kippyvargang dber gine Aussen-
steusrung zu bedienan, ist eine hochgezogens Abgas-
anlage erorderlich.

Mabe und Gewichte:

Zuliissiges Gesamtgewicht 11.000-15.000 kg
Radstand, Frontlenker ca. 3.300 mm
Rahmeniberhang 1.000 - 1.150 mim
Mebenantrieh:

siohe Fahrzeug-Empfehlungslisten.

Aufnehmbare Behilter nach DIN 30 720 bis 10 m?,
sishe Behélter-Druckblatt 0000 0355 006 BI. 1-3, mobile
Behilterpressen nach DIN 30 730 Kontur K1, Sonder-
behilter nach Verginbarung.

Genaue Malk- und Gewichtsangaben erfolgen bei Fest-
legung des Fahrgestelles. Passende Fahrgestelle sishe
Fahrzeug-Empfehlungslisten.

" ohne Berlicksichtigung der Standsicharhei,

Anderungen im Zuga der Weiterantwicklung vestehalten,
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