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Absetzkipper AK 12 LT
(nach DIN 30 723)
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Technische Daten

Hublast v, Fahrbahnebene
[Awsladung 2,B50 mm)

max, 13.000 kg™

Hublast v. Fahrbahnebanea max. 7.600 kg
[Ausladung 4.250 men)

Hublast v. Unterflurstellung max. 8.800 kg
[Puwstadunyg 2.B50 mm)

Hublast v. Unterflursteliung max. 5.800 kg
[Austaung 4,250 mm)

Mutzlast einschl. Behdlter ca. 8,000 kg
ivom Fahrgestell abhingig)

Gawlicht des AK ca. 2,900 kg
(ohne Behdlter und Zusatzausstattung)
Unterflurstallung BOO mm
Hydraulikanlage:

Pumpenférderstrom bei 1450 U/min 100 Kmin
Betriebsdruck max. 275 bar
Leistungsbedarf der Pumpe bei 275 bar 48 kW
Erfordarliches Antriebsdrehmoment

der Pumpe bei 275 bar 350 Nm
Inhalt des Glbehélters 541
Inhalt der gesamtan Anlage ca. 1101
Arbeitszeit:

Flir @inen vollen Arbeitsgang bei Menndrehzahl der Pum-
pe, (nur Aus- und Einfahren der Hydraulik ohne Naban-
zeiten, Schaltzeiten usw.)

Ausleger 56 s
Stitzfule 7s
Teleskoparme 158

LEKW-Fahrgestell

MabBe und Gewichta:

Zulissiges Gesamtgewicht ab 18.000 kg
Radstand, Frontlenker ca. 3.800 mm*
Rahmeniiberhang 900 - 1.150 mm

MNehenantrieb:
siehe Fahrzeug-Empfehlungslisten.

Aufnehmbare Behilter nach DIM 30 720 his 20 m?,
siehe Behilter-Druckblatt 0000 0355 006 BI. 1-3, mobile
Behdlterpressen nach DIN 30 730 Kontur K1, K1-H und
K.2, Sonderbehélter nach Verginbarung,

Genauve MaB- und Gewichtsangaben erfolgen bei Fest-
legung des Fahrgestelles, Passands Fahrgestelle siehe
Fahrzeug-Emplehlungslisten.

** phne Berlicksichtigung der Standsicharhait.

Anderungan im Zuge der Waiterantwicklung varbehalien
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