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Absetzkipper AK 12 LZ
(nach DIN 30 723)
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L Radsiand *
Technische Daten
Hublast von Fahrbahnabenea max. 13.000 kg™
[Ausladung 2.750 mm)
Hublast von Fahrbahnebene max. 9.900 kg
(Ausladung 3.915 mm)
Hublast von Unterflurstellung max. 8.500 kg
(Ausladung 2.750 mm)
Hublast von Unterflurstellung max, 6.000 kg
Ausladung 3.915 mm)
Mutzlast einschl. Behiilter ca. 8.000 kg
(vam Fahrgestell abhéngig)
Gewicht des Ak ca. 2,600 kg
(ohne Behélter und Zusatzausstattung)
Unterflurstellung BOO mm
Hydraulikanlage:
Betriebsdruck max. 315 bar

Inhalt des Olbehélters 341
Inhalt der gesamten Hydraulik ca. 1101

Arbeitszeit:

Fir einen vollen Arbeitsgang bei Nenndrehzahl der Pum-
pe, (nur Aus- und Einfahren der Hydraulik ohne Neben-
zeiten, Schaltzeiten usw.)

Auslegear 48 =
Stitzflile 7s
Teleskoparme 165

LKW-Fahrgestell
MabBe und Gewichte:

Zuldssiges Gesamtgewicht ab 18.000 kg
Radstand, Frontlenker ca. 3,800 mm
Rahmenlberhang 900 - 1,150 mm
Mebenantrieh:

siehe Fahrzeug-Empfehlungslisten,

Behilter:

Aufnehmbare Behilter nach DIN 30 720 bis 20 m?,
siehe Behalter-Druckblatt 0000 0355 006 BI. 1-3, mobile
Behdlterpressen nach DIM 30 730 Kontur K1, K1-H und
K2, Sonderbehilter nach Versinbarung.

Genaue Mafl- und Gewichtsangaben erfolgen bei Fest-
legung des Fahrgestelles. Fassende Fahrgestells siehe
Fahrzeug-Empfehlungslisten.

** phne Berlcksichtigung der Standsicherheit,

Anderungan im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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