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Absetzkipper AK 12 MZA
(nach DIN 30 723)
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Technische Daten
Hublast v. Fahrbahnabena [Ausadung 2.855 mm) 12.500 kg **
Hublast v. Fahrbahnebene  (Augtadung 3 085 mm) 9,900 kg
Hublast v. Unterflurstellung (Austadung 2870 mm) 8.300 kg
Hublast v. Unterflurstellung (wsladung 3085 mm £.000 kg
Mutzlast einschl. Bahdlter ca. 8.000 kg
{vom Fahrgastell abhingig)
Gaewicht des AK ca. 2.700 kg
{ohnea Behélter und Zusatzausstatiung)
Unterflurstellung BOO mm
Hydraulikanlage:
Pumpanfarderstrom 100 K¥min
Batriesbsdruck max. 275 bar
Leistungsbedarf der Pumpe bei 275 bar 48 kKW
Erfarderliches Antrisbsdrehrmomeant
der Pumpe bei 275 bar 350 Nm
Inhalt des Olbehilters 54|
Inhalt der gesamten Anlage ca, 1101

Arbeitszeiten:

Fiir einen vaollen Arbeitsgang bei Nenndrehzahl der Pum-
pe, (nur Aus- und Einfahren der Hydraulik chne Neben-

zaiten, Schaltzeiten usw.)
Auslegar
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LKW-Fahrgestell

Mafe und Gewichte:

Zulissiges Gesamlgewicht ab 18.000 kg
Radstand, Frontlanker ca, 3.500 mm”
Rahmeniibarhang a00 - 1.150 mm
Nebenantrieb:

siehe Fahrzeug-Empfehlungslisten,

Aufnehmbare Behilter nach DIN 30 720 bis 20 m?,
sieha Behilter-Druckblatt 0000 0355 006 BI. 1-3, mobile
Behilterpressen nach DIN 30 730 Kontur K1, K1-H
und K2,

Sonderbehalter nach Vereinbarung.

Genaue Mal- und Gewichtsangaben erfolgen bei Fest-
legung des Fahrgestelles. Passende Fahrgestelle sighe
Fahrzeug-Empfehlungslistan.

** ahne Berlicksichtigung der Standsicherheit.

Anderungen im Zuge der Weitarantwicklung vorbehalten.

F.X. MEILLER Fahrzeug- u. Maschinenfabrik-GmbH & Co KG - Untermenzinger StraBe 1 - 80997 Miinchen
Telefon 0 89 / 14 87-0 - Telefax 0 89 / 14 87-15 95 - info@meillercom - www.meiller.com
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