Absetzkipper AK 16 N
(nach DIN 30 723)

3395
2500

3830

Radstand *

Technische Daten

Hublast von Fahrbahnebene max. 17.000 kg

Hublast von Unterflurstallung max. 11.300 kg

Mutzlast einschl. Behiltar ca. 13.000 kg
(vorn Fahrgestell abhangig)

Gewicht des AK ca. 3.200 kg
{ohne Behédlter und Zusatzausstatiung)

Unterflurstellung 800 mm
Hydraulikanlage:

Betriehsdruck max. 275 bar

Inhalt des Olbehdlters 54 |
Inhalt der gesamtoen Anlaga ca. 115 |

Arbeitszeit:

Arbeitsgeschwindigkeit abhangig vom Beladungszu-
stand, da der Absetzkipper mit einem lastabhdngigem
Eilgang ausgestattet ist.

LKW-Fahrgestell

Durch die Vorschrift, den Kippvorgang Ober eine Aussen-
steuerung zu bedienen, ist eine hochgezogeane Abgas-
anlage erforderlich,

MabBe und Gewichte:
Zuldssiges Gesamtgewicht
Radstand, Frontlenker *)

ab 22.000 kg
2.900 - 3.500 mm

Nebenantrieb:
siehe Fahrzeug-Emplehlungslisten.

Aufnehmbare Behiilter nach DIM 30 720 bis 20 m?,
sighe Behalter-Druckblatt 0000 0355 006 BI. 1-3, mobile
Behilterpressen nach DIN 30 730 Kontur K1, K1-H und
K2, Sonderbehdlter nach Verginbarung.

Genaua Mal- und Gewichtsangaben erfolgen bei Fest-
legung des Fahrgestelles. Passende Fahrgestelle siehe
Fahrzeug-Empfehlungslistan,

** ghne Bercksichligung der Standsichearheit.

Andarungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten,
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