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Absetzkipper AK 16 NT
(nach DIN 30 723)
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L Fadstand *
Technische Daten
Hublast von Fahrbahnebeng max. 17.000 kg™
{Ausladung 3.085 mm)
Hublast von Fahrbahnebene rnax. 10.300 kg
{(Ausladung 4.485 mm)
Hublast von Unterflurstellung max. 11.300 kg
{Ausladung 3.085 mm)
Hublast von Unterflurstellung max. 7.800 kg
{Ausladung 4,485 mm)
Mutzlast einschl. Behilter ca. 13.000 kg
{vom Fahrgestell abhéngig)
Gewicht des AK ca. 3.550 kg
{ohne Behélter und Zusatzausstatiung)
Untarflurstellung 800 mm
Hydraulikanlage:
Betriebsdruck max, 275 bar
Inhalt des (ibehilters a4 |
Inhalt der gesamten Anlage ca. 1251

Arbeitszeit:

Arbeitsgeschwindigkeit abhingig vom Beladungszu-
stand, da der Absetzkipper mit einem lastabhédngigem
Eilgang ausgestattet ist.
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LKW-Fahrgestell

Durch die Vorschrift, den Kippyargang (ber elne Aussen-
steusrung zu bedienen, ist eineé hochgezogene Abgas-
anlage erforderlich.

Mafe und Gewichte:
Zulassiges Gesamtgewicht
Radstand, Frontlenker *)

ab 22.000 kg
2.800 - 3.500 mm

MNebenantrieb:
siehe Fahrzeug-Emplehlungslisten.

Aufnehmbare Behidilter nach DIM 30 720 bis 20 m?,
sighe Behlter-Druckblatt 0000 0355 006 BI. 1-3, mobile
Behdlterprassen nach DIN 30 730 Kontur K1, K1-H und
K2, Sonderbehdlter nach Verainbarung.

Genaue Mafl- und Gewichtsangaben erfolgen bel Fest-
legung des Fahrgestelles. Passende Fahrgestells siehe
Fahrzeug-Empfehlungslisten.

** ohne Berlicksichtigung der Standsicharhait.

Anderungen im Zuge der Waiterentwicklung vorbehaltan.
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