R

Absetzkipper AK 4 NT
(nach DIN 30 723)
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£t Radstand
Technische Daten
Hukblast von Fahrbahnebene 4.300 kg™
{Ausladung 2,580 mm)
Hublast von Fahribahnebenea 2.800 kg
(Ausladung 3.580 mm)
Hublast von Unterflursteliung 3.000 kg
(Ausladung 2.580 mm)
Hublast ven Unterflurstellung 2100 kg
(Ausladung 3.580 mm)
Gewicht des AK ca. 1.150 kg
{ohne Behélter und Zusatzausstatiung)
Unterflurstellung 800 mm
Hydraulikanlage:
Betriebsdruck max. 300 bar

Inhalt des (lbehilters 261
Inhalt der gesamten Hydraulik ca. 431

Arbeitszeit:

Fur einen vollen Arbeitsgang bei Nenndrehzahl der Pum-
pe, (nur Aus- und Einfahren der Hydraulik ohne Neben-
zeiten, Schaltzeiten usw.)

Ausleger 42 s
Stiitzfule Gs
Teleskoparme 10s
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LKW-Fahrgestell:
Durch die Varschrift, den Kippvorgang dber gine Aussen-
steuerung zu bedienen, ist eine hochgezogene Abgas-
anlage erforderlich.

Druckluftversorgungsanlage erforderdich

MabBe und Gewichie:
Zuldssiges Gesamtgewicht
Radstand, Frontlenker
Rahmeniberhang

7.480 kg
3.000 - 3.700 mm
1.000 - 1.400 mm

Mebenantrieb:
sighe Fahrzeug-Empfehlungslisten.

Behilter:

Aufnehmbare Behilter nach DIM 30 735 bis 5 m®, Behal-
ter nach DIM 30 720 bis 10 m?, siehe Behdlter-Druckixlatt
0000 0355 011 und Behalter-Druckblatt 0000 0355 006
El. 1-3, mobile Behélterpressen nach DIN 30 730 Kontur
K1 Sonderbehdlter nach Vereinbarung.

Genaue Maf- und Gewichtsangaben erfolgen bei Fest-
legung des Fahrgestelles. Passende Fahrgestelle sishe
Fahrzeug-Empfehlunaslistan.

= phme Berlcksichtigung der Standsichecheit,

Anderungen im Zuge der Weilerenwicklung verbehalten.
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