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Absetzkipper AK 7 N
(nach DIN 30 723)
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L Radstand
Technische Daten
Hublast von Fahrbahnebens max, 7.000 kg™
(Ausladung 2.650 mm)
Hublast von Unterflurstellung max. 4.800 kg
(Ausladung 2,650 mm)
Gewicht des AK ca. 1.600 kg
{ohne Behilter und Zusatzauvsstatiung)
Unterflurstellung 800 mm
Hydraulikanlage:
Betrishsdruck max. 300 bar
Inhalt des (lbehilters 261
Inhalt der gesamtan Hydraulik ca. 501

' 2470

LKW-Fahrgestell

Durch die Vorschrift, den Kippyorgang dber eine Aussen-
steuerung zu badienen, ist eine hochgezogens Abgas-
anlage erforderlich,.

Mafe und Gewichte:
Zulassiges Gesamtgewicht
Radstand, Frontlenker
Rahmeniibarhang

9,000-11.000 kg
ca. 3.300 mm
1.000 - 1.150 mm

Mebenantrieb:
siehe Fahrzeug-Empfehlungslisten.

Aufnehmbare Behilter nach DIN 30 720 bis 10 m?,
siehe Behilter-Druckblatt 0000 0355 008 Bl 1-3, mobile
Behdlterpressen nach DIN 30 730 Kontur K1, Sonder-
behdlter nach Versinbarung.

Genaue Maf- und Gewichtsangaben erfolgen bel Fest-
legung des Fahrgestelles. Passende Fahrgestelle siehe
Fahrzeug-Empiehlungslisten.

** phne Berlcksichtigung der Standsicherhait.

Anderungen im Zuge der Waiterentwicklung varbehallen.
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