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Semirremolque basculante de vuelco trasero Halfpipe
tipo MHPS 41/2-S y MHPS 41/2-G

Datos técnicos: lipo MHPS 41/2-5 apropiado para tractocamiones ulilizados en la carrelera (version estandar)
lipn MHPS 41/2-G apropiado para traclocamiones en version de traccion total

Paso total autorizado (p.t.a.) e 33.000 kg H Longitud de la caja (inberion) .. 7.200 mm
Carga vertical sobre tractor autorizada ... 15.000 kg | Anchura de la caja (INERor) ..., 2.300 mm
Carga scbre gjes traseros autonizada ... 2 % 9.000 kg K Altura de la caja ... 1,400 mm
=] T | o e N ot s e S aprox. 6.100 kg L Radio de viraje atras (segun 150 1726) .ccccomnnimme. 2.300 mm
Carga Uil tedrica . creeens BPTON, 26.900 kg M Salidizo del vertedor de descarga
T[T YT [ Lo et el s e s 20,7 m? (neumaticos hasta el extramo del vertedor) ... 848 mm
Alturas de acoplamiento
A Distancia enli BI85 ... ermissireress s st asssass 4,980 mm Altura ccarga al1®  scarga al1®  tipo de bastidor
A1 Distancia entra gjes ... . 1.310 mm M, 445 mm 1211 1208 1238 1325 wversion S
B Viade muelles .....ooceeiiiiiciiiismisesssisaess sansnssssssanass rennmans 1.300 mm M, 490mm 1256 1343 1283 1370 version S
N |- Rl et e s R R R e e 2.040 mm N, 800mm 1386 1453 1393 1480 version G
D  MNeumaticos ..... 3AB5/65 A 22,5 O Angulo de DasCUIBMIBNTO .o e nmssssssnans 477
[ STy 11 {F T I s — B.G6TE mm P Volumen de embeolada (volumen de aceite del cilindra) ...... 65
FocAnchurmbotal i s i i minisi s asasssnssssassapnas e L AT B Pl T s max. 200 bares
G Altura total (horizontal con FH 600} 5 [Radio de viraje con balcon
CON CARGASSin CAMJA ... s s 2.967/2.994 mm [=varslonespacial) . i 2.200 mm
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KIPPER:

Semirremolque basculante de vuelco trasero Halfpipe
tipo MHPS 41/2-S y MHPS 41/2-G

Descripeidn técnica (version estandar)

Bastidor del chasis:

Bastidor en construccion soldada de acero
BS 70, largueros en construccion | soldada,
alojamientos para gatos de apoya mecanicos,
contraplaca para quinta rueda con kKingpin 27
sagin DIN 74080, disposicion segin DINASC
1726, barra-antiempotramiento plegable sin
mantenimiento segun directivas CE 71/221,
adecuado para acabadora de carreteras.

Conjunto de ejes:

2 ajes con suspension neumatica, equilibracdo
pstaticamente y dinamicamente, distancia
entra gjes 1310 mm, via 2040 mm, carga sobre
gjes técnica de 9.000 kg cada uno, marca
BPW tipo HSFALO 2/8010, versidn ECO-
MAXK (necesitando poco de mantenimiznto),
centraje en el centro, freno de leva con
ajustador de juego de varillas automatico,
dimension de los frenos 420 x 180 mm, fomros
de freno sin asbesto, tambor de freno cerrado.

Meumaticos:

4 neumaticos con 385/85 R 22,5 (perfil da
carretara) sobre ruedas de disco de acero
[marca segun nuestra eleccion).

Frenaos:

Sistema con dos circuitos segun directivas
CE, incl. ALB {freno automatico dependienta
de la carga), accionador de freno por resore,
2 cabezas de acoplamianto no confundibles,
ABS WABCO VC5-25/2M (sistema anti-
bBloguec), sin cables de conexion al tractor.

Suspension naumatica:
Descenso automatico durante al bascu-
lamiento para aumentar la estabilidad, se
puade neutralizar para el uso de una
acabadora de carreteras.

Instalacidén eléctrica:

Segun directivas CE, 24 voltios, luces
traseras, luz de matricula, luz antiniebla trazera
v faros de retroceso, luces de contorno, luces
de dalimitacion laterales, caja de enchufe da
15 alfileres, caja de enchufe ABS, sin cables
de conexion al tractor.

Equipo hidraulico:
Cilindro telescopico estabilizador MEILLER,
gistema de un circuito, manguera de alta
presion con racor DM 20 (Parte movibla marca
Argus, vease nota)

Caja de volquete de descarga trasera, tipo
Halfpipe:

Caja samirredonda de acero de alta solidez
WS 120, fondo y laterales con un espesor de
chapa de 5 mm; laterales y fondo plegados
continuamente (fondo plegado doblemente,
latarales plegados triplementa), angulares de
refuerzo exteriores en la parte del soporte,
trampilla pendular interior con cierre
automatico de ganchos de tiro, vertedor.

Accesorios estandar:

Guardabarros de plastico semimonocoque, 2
calces con soporte, sistema de antiproyec-
citn, panel indicador de aviso segian la CE
montado a la parte trasera del vahiculo,

www.meiller.com

Pintura:
Chasis y caja en un tono segun deseo
(estandar RAL), llantas en RAL 9008, blanco-
aluminio,

Mota:

El equipo hidraulico esta adecuado para una
presion de trabajo max. de 200 bares. El
tractor tiene que estar equipado con una
valvula de basculamiente que una vez la
carrera final (presion max.) lograda el aceite
esta dirigido hasta el depdsito (sin presian).
El tractor tisne que estar equipado con una
parte fija DN 20, marca Argus, referencia
340467 [referancia MEILLER 705 227).

Gracias a multiples variantes de tolvas asi
como equipos especiales y adicionales el
semirremolque MEILLER tipo Halfpipe
puede adaptarse dptimamente a las
condiciones de aplicacion correspon-
dientes.

Las dimensiones y pesos indicados (DIN
70020) =e refieren al equipo de base del
wvahiculo sin tener en cuenta accesorios
opcionales.

Las fotos muestran tambien equipos
especiales que no forman parte del volumen
de suministro estandar,




