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Technische Beschreibung

Fahrwerkrahmen:

Schweilkonstruktion aus hochwertigem Feinkomn-
stahl (Streckgrenze min. 650 N/mm?Z), LAngstréger
in geschweifiter I-Konstruktion, meillerspezifische
Torsionsguertriger, Aufnahmebohrungen fir mecha-
nische Stiitzeinrichtung, eingesetzte Gegenplatte
mit 2" Zugsattelzapfen nach DIN 74 0BO, Anordnung
nach DIN/ISO 1726, wartungsfreier, hochklappbarer
Unterfahrschutz nach EG 71/221, fiir StraBenfertiger
geeignet.

Fahrwerk:

Luftgefedertes, statisch und dynamisch ausgegli-
chenes Zweiachsaggregat, Achsabstand 1.310 mm,
Radspur 2.040 mm, mit je 9.000 kg techn. Achslast
und verstérktem Achsrohr fir Kipperbetrieb, Trom-
melbremse (@ 420 mm), in wartungsarmer Ausfiih-
rung, Mittenzentrierung, S-Nockenbremse mit au-
tomatischem Gestéingesteller, BremsengroBe SN
4218, asbestfreie Bremsbeldge, Einblatt-Lenker-
feder.

Bereifung:

4-fach mit 385/65 R 22,5 (Strafenprofil) auf Stahl-
scheibenrédern (Reifenfabrikat unserer Wahl).
Felgen 11,75 x 22,5 EinpreBtiefe ET 0.

Bremse:

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage nach EG-Richt-
linien, Federspeicherbremszylinder auf beide Ach-
sen wirkend; zwei vertauschsichere Kupplungs-
képfe, elektronisches Antiblockier- und Stabilitats-
system EBS+RSS - 25/2M, mit Uberlastschutzrelais-
ventil, mit Luftbehélter, ohne Verbindungsschliuche.

Luftfederanlage:

Konventionelle Luftfederanlage mit Automatischer-
Senk-Einrichtung (ASE) wihrend des Kippvorgangs
zur Erhdhung der Standsicherheit, fir Deckenfer-
tigerbetrieb abschaltbar.

Elektrik / Beleuchtung:

Mach EG-Vorschrift, GGVS tauglich, 24 Volt, Fiinf-
kammerleuchten mit integriertem Dreieckriickstrah-
ler, einzeiliger Kennzeichenbeleuchtung mit Vertei-
ler, UmriBleuchten, gelbe Seitenmarkierungs- und
weille Begrenzungsleuchten mit retroreflektiaren-
den Bickstrahlerm in LED-Technik, ABS-Steckdo-
| se, 15-poliger Steckdose, ohne Verbindungskabel.

Hydraulik:

Stabilisierender MEILLER-4-Kolben-Teleskopzylin-
der, 85 Liter Olinhalt, Einleitungssystem, Hydraulik-
hochdruckschlauch, mit Schraubkupplung DN 20
(Loshalfte, siehe Hinweis).

Half-Traxx Bimet-Kippmulde mit Schiitte:
3-Schalen-Halbrundmulde, Boden aus hoch-
verschleiffestem und beulsteifem Stahl (HB 450),
Stahlboden und Aluminiumwénde in patentierter
gebolzter Verbindungstechnik, Vorder-, Rick- und
Seitenwand aus einer verschleifesten Aluminium-
Legierung, 5 mm dick, stabiler umlaufender Ober-
gurt, 25° schrigstehendes Stirnwand mit stabilen
Tragern fur den Frontzylinder, ausgeformte Mulden-
ecken zwischen Boden und Stirnwand, 17° geneig-
te, innenlisgende Rickwand aus Aluminiumprofilen,
mit umlaufender Dichtung, schraubbares Pendel-
lager mit dem Obergurt biindig, einstellbare Rick-
wandverriegelung als 2-Haken-Verriegelung mit
Rickzugsfeder, patentiertes Mulden-Damfungs-
system.

Zubehdor:

Zwei Kunststoff-Unterlegkeile mit Halterung, 1/2-
Schalen-Kunststoffkotfitigel dber den Achsen, mit
beweglich montierten Schmutzfangern.

Lackierung:

Fahrgestell und Kippbriicke mit umweltschonender,
lésungsmittelarmer 2K-Zweischichtlackierung, je ein
Farbton nach Wahl (Standard nach RAL), Felgen RAL
8006 WeiBaluminium, Anbauteile RAL 7021 Schwarz-
grau, Bremsmodul verzinkt.

Hinweis:

Die Hydraullkanlage Ist fir einen Betrisbsdruck 150 bis 250 bar
ausgelegt. Vorzugsweise solite der Betriebsdruck auf 200 bar
aingestellt werden, Das Zugfahrzeug solite mit ainem Kippventil
ausgerlistat sain, das bei Ermeichen des Endhubes (Maximaldruck)
auf Umlaufdruck zum Oibehilter schaltet. Dar Motorwagen muf
mit einer Festhiifte DM 20, Fabr. Argus, Best.-Mr. 34 04 67
(MEILLER MS-Nr. TO5 227) ausgeristet sein,

Die angegebenen MabBe und Gawichte sind Cirka-Angaben nach
DIM 70 020 und beziehen sich jeweils auf die Fahrzeug-Grund-
ausstatiung ohne Berlicksichtigung von méglichen Zusatzaus-
stattungen.
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